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LỜI CẢM ƠN
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Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ và tài trợ của đề  tài Nghị định thư cấp Nhà nước “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng vật liệu mới (polyme diệt khuẩn) tại Việt Nam ” do TS. Trần Hùng Thuận chủ trì. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Trần Hùng Thuận đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi.


Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới các anh chị trong Trung tâm Công nghệ Vật liệu – Viện Ứng dụng Công nghệ đã giúp đỡ tôi trong thời gian  thực nghiệm.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường – khoa Môi trường và các thầy cô giáo trong khoa Môi trường đã truyền đạt và cung cấp kiến thức cho tôi trong suốt những năm học qua.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè đã giúp đỡ, ủng hộ tôi hoàn thành luận văn này.
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DANH MỤC VIẾT TẮT

CSTR  : Bể khuấy liên tục (Continuous Stirred Tank Reactor)

HBR    : Bể chảy ngang có vách ngăn (Horizontal Baffled Reactor)

HRT    : Thời gian lưu (Hydraulic Retentime Time)

KPHĐ  : Không phát hiện được

SS        : Chất rắn lơ lửng (Suspended Solid)
PAG    : Polyalkylene Guanidin

PHMG : Polyhexamethylene Guanidin

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam
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